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TEHLICKOVE FASADY

Obkl na domoch ako esteticky
S

K )
rozvijanim jednotlivych druhov umeni réas > ) uspokojovat este-

tické potreby ludi a ich tuzbu po krése. Materidl, ktory sa na domy ako dekorativny
al, ¢ Za Uplne prvé obklady na domy m
geometrické Utvary a hlinené fig

do hru > <y. Rozmach ste

obkladu je jeho vyznamnou ulohou aj
prekrytie stavebnych konstrukcii, najma
beténu, porobetdénu a tehly, o

vV
tehlové murivo predsta

stavebny prv

zom. Licové tehly a obkladové pasiky Ikaju Sirokd skalu farebnych
odtiefiov a povrchovych Uprav a umoznuju re at rezné tehlové murivo v lu-
bovolnom Style. SU nositelom tradicie v modernej podobe. PouZivajl sa v exteriéri aj
interiéri bez dalsich povrchovych Uprav. Vdaka kvalite materialu vynikaju extrémne
dlhou Zivotnostou, vysokou odolnostou voci poveternostnym podmienkam, farebnou
stélostou a miniméalnymi narokmi na GdrZbu. S vyrobené

- pélengj hliny. Je to spolahlivy stavebny material po




Imitacie z beténu ¢i sadry
nikdy nedosiahnu Zivotnost,
kvalitu a dostojnost originalu.

Po Case sa ich nedostatky prejavia

apdvodna Uspora sa zmeni na stratu.

Tehlové fasady dodavaji modernym
stavbam z betdnu, ocele a skla
pocit Clovecenstva, pretoze
stavby z palenych tehal mame po
tisicroCiach ich pouZivania zapisané
v DNA. Takato fasdda je prijemna na

dotyk a vyvolava pocit tepla.
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V poslednom desatroci narasta
zaujem o skuto€ne prirodny
a ekologicky material, ktory
minimalne zataZuje Zivotné
prostredie. Aj vdaka tomu rastie
zaujem o fasady zpalenych
tehal, ktoré su v stavebnictve
ozivenym médnym
trendom.
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Kvalitné prirodné ily, piesky

a narocna technika vypalovania
pri teplotach od 900 do 1200°C
garantuju bezkonkurencn(
farebnu stalost.
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TEHLICKOVE FASADY

PRECO PRAVE
TEHLICKOVA
FASADA?

Palena tehla je tradi¢ny material overeny

starociami - spolahliva, pevna, stabilna a trvacna.

JWiengrberger

V dnesSnej dobe, ktora pontka mnoZstvo

g/zd

problémovych ¢i neoverenych stavebnych hmat,
zostéva palena tehla najvysSou zarukou kvality

a spolahlivosti. Vdaka vyskumu a progresu

-t

v technoldgii spracovania suroviny a vyroby

sa nadalej vylepsuje a prisposobuje novym

Architekt: B2ai Architecten, Ledeler

poZiadavkam. Pritom si stale zachovava svoj

»
Cisto prirodny povod. 1

AKY JE ROZDIEL MEDZI PALENOU TEHLOU
A OBKLADOM Z BETONOVYCH ZMESi?

Rozdiel je v materidli. Vdaka nizkym nédkladom st produkty z betéonu cenovo dostupnejsie, ale
UZitkova hodnota a Zivotnost beténového obkladu je vyrazne nizsia. Beton je farebne nestély.
Posobenim vzduchu, kyslych dazdov a pri cisteni tlakovou vodou dochadza k odkryvaniu zfn
vStruktire beténu. Vyrobcovia beténovych obkladov neradi priznavaju pouZity material a zavadzaju,
ked ponikaju “tehlovy obklad®. St to len jeho imitdcie. Odliatok z betdnu nie je tehla! NavySe pri
vyrobkoch s obsahom cementu vyraznejsie vystupuji na povrch biele flaky, tzv. “vykvety”, spésobené
oxidom vapenatym. Preto odporicame dokladne uvazit, aky obkladovy material vyberiete pre vas dom.

PALENA TEHLA JE PRIRODNY STAVEBNY MATERIAL

Ako jeden z méla stavebnych materidlov tehla neobsahuje Ziadne chemické prisady a neuvolfiuje do
prostredia Ziadne skodliviny. Pri zrode tehly stoja 4 zakladné Zivly: zem, voda, vzduch a ohen. Zem
a voda davajl tehle tvar. Vzduch zbavuje vytvarovan( tehlu vihkosti. Oherl premieria zem na pevn(,
odolnd atrvanlivd tehlu a odovzdava jej svoje teplo. Vyréba sa prirodzenym procesom vypalovania
roznych druhov hliny, Specianych druhov pieskov a kyslicni¢nikov kovov. Vdaka vypalu pri teplote cca
900 a7 1200° C tehla ziskava svoj nezamenitelny charakter, bezkonkurencné vlastnosti a dalsie vyhody
oproti ostatnym murovacim materialom.

VLASTNOSTI PALENEJ TEHLY

Vlastnosti sU dané jedine¢nym materialom a vyrobnym procesom
palenej tehly. Tehlickova faséda ma svoj nezamenitelny charakter,
extrémne dlh( Zivotnost a tvarovd stlost. Je odolna voci
mrazu, vode a poziaru, ma tepelnoakumulacné a zvukoizolacné
schopnosti. Tieto vlastnosti sa nemenia pocas celej Zivotnosti vasho
domu. Naroky na udrzbu fasady st minimalne, naopak, v mnohych
pripadoch ¢asom nabera na pritazlivosti.

HISTORIA - TRADICIA - TRVACNOST

Dokazom dlhej Zivotnosti palenych tehal st dodnes zachované
historické budovy, ktoré pretrvali starocia. Tehla je pouzita v kazdom
architektonickom slohu. Najcastejsim archeologickym nalezom su
prave keramické vyrobky ¢iich tlomky.

Celosvetovo najstarSie keramické nalezy boli nédjdené v Dolnych
Véstoniciach a Pavlove. Tu v obdobi 29 000 - 25000 pred n. [. vznikla aj
soska slavnej Véstonickej venuse. Figlrka z palenej hliny odolala casu
a dodnes sa zachovala vo vybornom stave.

Véstonicka Venusa
(figrka z pélenej hliny
z obdobia paleolitu)

Najstarsim dokazom palenych
tehal na nasom Uzemi st vy-

kopavky na miestach rimskych
opevneni na vtedajsej severnej

hranici Rimskej riSe (hrad Devin,

prva stvrtina 3. storocia).
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B | i(COVE TEHLY

TAHAN E Tahané licové tehly sa vyrabajl vytla¢anim spracovanej hliny cez Ustie. Na Ustf je forma, ktora
dava tehle potrebny tvar a rozmer. Pomocou jadrovnika vznika dierovanie. Z Ustia vychadza
stvisly pas hliny, ktory sa reZe na jednotlivé tehly. Teplota vypalovania je do 1100°C.

Tahané licové tehly maju tri pohladové strany a rézne truktiry povrchov,
ktoré sa vytvaraju ihned po vylisovani val¢ekmi alebo pieskovanim.

RAZEN E Razené licové tehly sa vyrabajd vtla¢anim hliny do formy,
ktora sa vysype pieskom a vytvorf tak na tehle jej typickd
zvrasnent Struktdru. Takto sa dnes napodobuje ru¢na
vyroba v minulosti. Tehly sa po vybrani z foriem susia
anasledne vypaluju vspeciadlnych peciach pri teplote
cca 1100 °C. Teplota a rozne druhy pieskov na povrchu
tehly maju vplyv na konecnt farbu produktu. Razené
licové tehly st plné a maju Styri pohladové strany.
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m DLHOROCNE SKUSENOSTI
m PORADENSTVO
m SLUZBY A SERVIS

P 4 p 3 . , Pasiky sa rezl z licovych tehal a predstavuju jednoduchy sposob,
Sme tim ?dborn'lkov Ponuke'ame viac ako 300 farebnych p|:eveden| — % ako dosiahnut dokonal§ tehlickov§ vzhiad fasady,
s 30-ro¢nymi skisenostami tehlovych obkladov od najkvalitnejsich

na trhu so stavebnymi materialmi eurdpskych vyrobcov

B OBKLADOVE PASIKY

dokonaly vzhlad

extrémne stavby z celych tehal

LICOVE TEHLY A OBKLADOVE e sy pios, miry ey sucre

krby. Interiér - efektny dekorativny doplnok,

PASl KY Z PALEN EJ H |_| NY steny, krby, priecky, vyklenky atd. dodajli stavbe

nezamenitelny
DéleZitym momentom pri stavbe domu je otézka a rozhodnutie o jeho kone¢nom vizudle. Tehlickovy obklad pontka Siroké architektonicky vyraz

spektrum dizajnového riesenia vasej fasady. Zaroven je to aj mozZnost odliSit sa od ostatnych, mat stylovy a originalny dom.

zvy3uju hodnotu
vasho domu

velky vyber
y P povrchov a farieb
Ak uz mate vas dom postaveny z cohokolvek, fasada BRICKER mu doda vyzor pravého material odolny voci

4 IV . h . k/ \/k d .
tehlového domu a trvalo zvy3i jeho hodnotu. ecTnieReT posroden

odolnost voci mrazu
a poveternostnym podmienkam

Bude pre nas potesenim poradit vam pri hladani toho spréavneho riesenia. PomoZeme vam s vyberom sStruktdry povrchu
afarebného tonu fasady. Vsetko pripravime presne podla vasich presdstav, vkusu a moZnosti. Vzorové fasédy moZete vidiet

“na Zivo“ v nasich showroomoch, pripadne si ich pozriet vpohodli domova na nasom webe. Pontkame aj vizualizaciu |:)A8|KY KLINKER

zvoleného obkladu zdarma. Mdzete si taktie? objednat dodanie vzoriek a7 k vam domov. Obklad odborne nainstalu-

jeme na aklkolvek pevnu plochu. Dame vam tipy a rady, vysvetlime montazny postup pri instalécii obkladu. Zabezpecime S0 vwrabané rovnako ako tahané tehly, ale presne v hribke obkladového pasika.
profesionalnu realizaciu a servis v rdmci celého Slovenska. Vietky blizsie informéacie ziskate na www.bricker.sk Povrchova Struktlra je razena alebo valcovana. Vypaluju sa pri teplotach do 1200 °C.



LICOVE TEHLY

- doplnkové stavby v exteriéri a interiéri, fasady

Kotvy s pritlacnym tanierom

Licové tehly Obvodovy mar

Licové tehly pouZivame prevaZzne v exteriéri na stavby plo-
tov, opornych murov, kominov atd. Ich najvd¢sou doménou
je bezkontaktna prevetravana fasada, ktord ma vyborné
tepelnoizolacné parametre. NajcastejSie pouzivanym typom
prevetrévanej fasady je dvojvrstvové licové murivo so vzdu-
chovou medzerou a tepelnou izolaciou. Vzduchova medzera
mé& mimoriadne priaznivy G¢inok na vlhkostny rezim steny.
Hrubkou tepelnej izolacie mozno podla potreby menit tepel-
notechnické vlastnosti steny avonkajsia vrstva plnf funkciu
licového muriva.

Murovaniu licového muriva treba venovat patri¢cnd pozor-
nost. Dokladné priprava projektu s implementéaciou licového
muriva je predpokladom Uspesnej realizacie. Pred murova-
nim je velmi dolezité rozmeranie ploch fasédy apresné vys-
kové osadenie spodnej vrstvy licovych tehal. Je potrebné
riesit detaily napojenia tepelnej izolacie a hydroizolacie. Ne-
smieme zabudnUt na vetracie otvory v prvych dvoch radoch
tehal. Sirku 8kar uvaZujeme cca 10-12 mm.

Stabilitu licovej vrstvy v horizontdlnom smere zabezpe-
Cuju drotové kotvy z nehrdzavejlicej ocele. Uchytenie ko-
tiev je zavislé od druhu nosnej steny. Pocet kotiev je cca
5-7 ks/m?. Pre murovanie a Skarovanie sa pouZivaji Specialne
jednokrokové malty pre licové tehly, ktoré zarucuju spravnu
¢as tuhnutia a umoZriuju murovanie aj Skarovanie vykonavat
stcasne. Pri pouZiti obycajnej malty sa m67u objavit na mu-
rive neZiaduce vykvety z rozpustnych soli malty.

OBKLADOVE PASIKY

- fasady, dekorativny stavebny prvok v exteriéri a interiéri

Obkladové Kvalitné lepidlo zabezpecuje vysokl
pasiky pevnost, spravny ¢as tuhnutia
anespdsobuje tvorbu vykvetov

Vyrovnavacia
omietka

Lepenie na obvodové murivo

Lepenie obkladovych pasikov priamo na obvodové mu-
rivo (bez pouZitia zateplovacieho systému) predstavuje
najjednoduchsi variant pouZitia tohto materidlu. Nosnu
stenu staci omietnut jadrovou omietkou. Na lepenie ob-
kladovych péasikov priamo na obvodové murivo neod-
poricame, z dovodu ich nizkej pevnosti, pouzitie odlah-
Cenych ¢i zateplenych omietok. Hmotnost obkladovych
pasikov je az 30kg / m? podla pouzitého typu.

Lepenie na kontaktny zateplovaci systém

Pri kombinacii pouzitia zateplovacieho systému s obkladovym
pasikom je nutné dodrZat urcité zasady a certifikované techno-
logické postupy. Na obvodové murivo prilepime izolant (EPS
polystyrén alebo mineralna vatu). Na nalepeny izolant nanesie-
me vrstvu lepidla, do ktorej uloZime tkaninu s vysSou gramazou
(sklotextilna, alebo pancierova). Natiahnutl tkaninu prekotvime
hmozdinkou s ocelovym skrutkovacim tffiom. PouZijeme 6 - 8 ks
hmoZdiniek na m?.

Tepelnd izolacia musi byt dostatocne spevnena vrstvou
lepidla, sklotextilnou sietkou a vac¢sim poctom hmozdiniek

11



Pre jednoduchsiu orientaciu v Sirokej ponuke druhov
ich podla tvaru a Struktdry povrchu rozdelujeme do
nasledovnych skupin:
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1.VYRAZNY RELIEF

Maju drsny a vrascity povrch bez ostrych hran, ¢o im dodava
vyrazny rustikalny vzhlad. Ich vyroba napodobriuje technol6-
giu ru¢nej. Presne namie$ana zmes ilov sa vtlaca do formy vy-
sypanej pieskovou zmesou. KaZd4 tehla sa tvaruje samostatne,
apreto medzi nimi nenajdete dva rovnaké kusy. Vypal stabilizu-
je tvar a ovplyvriuje farebny vyzor materialu. Tehlickové pasiky
arohy sa pilia zhotovych licovych tehal.

2. JEMNA STRUKTURA

Vrésnenie nie je celoplosné, hrany st ostrejsie. Povrch si zacho-
vava prijemny rustikalny vzhlad a uhladenejsi vyzor. Pri vyrobe
tehal do foriem sa zmes ilov viac vIh¢i, Co spdsobuje doslednej-
Sie vyplAanie foriem a hladsi povrch. Okrem pilenia z licovych
tehal sa pasiky v tejto ketegdrii vyrabajl aj priamym pretlaca-
nim zmesi ilov cez Ustie v potrebnej hrubke. Licna strana pasi-
kov je nasledne formovana valcovanim tak, aby si tehlicky za-
chovali tvarovl neopakovatelnost. Hlavne v pripade vyskovych
stavieb moze byt vyhodou (z hladiska nizsej hmotnosti) mensia
hribka tahaného pasika.

3. HLADKY POVRCH

Vacsia Cast povrchu je hladké a rovna, hrany ostré. Vyraba sa
lisovanim zmesy ilov cez Ustie, narezanim pasu na potrebnu
dlzku a naslednym vypalom. Vdaka prisadém a riadenému
vypalu moézu mat pésiky rozdielnu farebnost, ¢o na plochéch
vytvara Ziadany antikovy efekt.

Prevsetky druhy povrchov je farebna skéla velmi Siroka od svet-
lych béZovych odtieriov az po mdédne tmavé antracitové tony.

BRICKZR

TEHLICKOVE FASADY

PRODUKTY
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TEHLICKOVE FASADY

TEHLICKY S VYRAZNYM RELIEFOM
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TEHLICKOVE FASADY TEHLICKOVE FASADY
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TEHLICKOVE FASADY

ICKY S JEMNOU STRUKTUROU
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kombinaciou s tehlickovou
fasadou podobnej farebnosti.

obklad, ale nechcete byvat

Chcete na dome mramorovy
v mohyle? Zutulnite kame

19849q43uaiM :f0apz / sAiqes snupuy ‘snizAAy seukineT :1a1yYdiy.



TTr Ri ..r m.m

\ ._ﬁﬂ,_ ﬂ#ﬁ%

R

g

I Hif W
|

..nl
A
ﬁﬂ..,.mﬂ

el

194N€7-3UIS ‘UBWISO0.D INT :3Y3YDIY

zdielnych Svetelnﬁ/ch

rovnaky obklad pri roz

podmienkach. Na priamom slnku dostava

dych.

yna

Ak pre vas projekt hladéte presny farebn

,

faséda sytejsi kdvovo-hned

y

t privybere

testovacie vzorky, ktoré ziskate

na www.bricker.sk

rucame pouziva

odtien, odpo




BR 023

— e ———
Rafinovanu eleganciu do fasédy vnasa T e S R
Sparovacia malta vo farbe tehlicky. Povrch e
je homogénny a menej vyrazny. Okrem
jemnych farebnych odtiefiov hra hlavnd
Ulohu plasticky efekt tehliciek.

——
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BR 027

Jednoliata tehlickova faséda - osvedceny
Styl anglickych gentlemanov. Na prvy pohlad
jednotvérna az nudna no zblizka plnd
detailov aenergie.

Architekt: Studar Study & Architecture,
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LR 621

Milovnici vidieckeho Stylu Zivota mozu premenit svoju chalupu

na hradnl pevnost. Obzvl&st efektné su tehlové klenby a stlpy.
Stavba ,zmohutnie” a pdsobi majestatnejsim dojmom.
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Architekttdbarchitecten, arch. De Beenhouwer Adriaan, Beersel / Zdroj: Wienerberger

BR 029 :' s ——

Pri zbeZnom pohlade pdsobi
budova ako chladny Zulovy
monolit. Ak vSak pristUpite

blizsie, dostavi sa pocit Ulavy

aobdivu. Tehla je totiZ na
rozdiel od skaly [&skava a na
dotyk privetiva,

33



BR 021

Moderné, tmavocokoladové
odtiene fasad vyr

tieto stavby od beZnych domov.
Efektne pdsobia prechody
fasady do interiéru.
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PR 421

Postavte si dom v mediteranskom

Style ambzete sa vzdat Unavného
cestovania do dovolenkovych destinacii.
Cudzokrajni atmosféru navyse spojite
shrejivym pocitom domova. Teplé
farebné odtiene vyznamne podciarkuju
Useky stehlickovym obkladom.
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BR 026

Z licovych tehal mozno na fasade
vytvorit efektné tienenie chraniace
interiér pred silnym slnkom

a nechcenymi pohladmi.
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Architekti: Hans Weemaes & Karin J_anssen:s
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NR 324

Na klasickych domoch so sedlovou
strechou posobia fasady z tehliciek
velmi prirodzene. Napriek tomu su
takéto rieSenia pomerne vzacne

a vdaka tomu vynimocné.
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.:lirchiqgekt: Architecténburo Acke —'V'an'\'l\lyns.bérghe, Asseniede / Zdrgdj:Wienerberger

KR 221

Tmavé odtiene pritahuju vela sinec¢ného Ziarenia, ¢im dochadza
kneziaducemu prehrievaniu povrchu, pri ktorom klasické omietky
afasadne natery praskaju. Pasiky z palenej hliny vsak zvysent
teplotu znasaju bez akychkolvek nasledkov, preto odporicame
tmavé fasady vyhradne ztohoto materialu. Tepelny izolant pod fasa-
dou zabréni dalsiemu prenikaniu slne¢nej energie do vnitra budovy.
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NR 324
Celkova rekonstrukcia
fasadu vsa

te ziskava na krése.

domu je néro
kazdych 40 rokov.
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Zdroj: Wienerberger

Takato rezidencia neurazi Ziadneho
7 vaZenych hosti. Za jej honosne
posobiacimi tehlickovymi fasadami
sa mozu stretévat doleZiti ludia

a rozhodovat o velkych veciach.
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PR 424

Architektlra stroho moderna a predsa nezne Gtulna.
N&s ndvod na Stastie je PR 424.
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PR 426

Kované ploty, zabradlia a iné
umelecké doplnky sa najlepsie
snubia s tehlickovym obkladom
svyraznym reliéfom. V tejto kom-
bindcii sa vyhnete gycu a bezny
obecny dom ziska zaslizent
dostojnost a eleganciu.
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Na sokloch sa zvykne po

Sambrany, oken
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Suprafenestra je architektonicky
vyraz pre ozdobny prvok nad oknom
alebo vchodom. Kombinaciou
horizontalneho a vertikéalneho
kladenia sa daju vytvorit

nenarocné ale pdsobivé vzory.
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R739,R 693

V kipeli slne¢ného svitu
pOsobia budovy ako hne-
dasto sfarbené diamanty.

Ako trblietajlci sa topasovy
nahrdelnik s tisickami vy-
brusov sa stavba nenasilne
vlieva do prirodnej scenérie.
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NR 322

Aj konstrukcia zo skla a ocele
do rovat prijemny pocit
tepla a ickej krasy murovanej

stavby. Kizelnou ingredienciou st

vich Stru
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Pod gracioznost vyZarujlcu =
z tejto budovy sa v najvacsej miere

podpisuje svetla tehlickova fasada - e . N E . :
. . . , p = - e B e e, Y, eSS 5. 1, S S
s jemnym pieskovym nadychom.

Zaujimavym architektonickym i
prvkom su kovové ramy naplnené |

S . , L e ——— ———— - e ]
licovymi tehlami. V pripade zaujmu _
Bricker zabezpecT aj realizaciu =
takychto konstrukci. i I
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Bolo samozrejmou volbou
obliect budovu, ktoré evo-
kuje novodobé Koloseum,
do takejto fasady. Stlpora-
die p6sobf ako stavba zo
siveho travertinu s jemnym
ruzovkastym nadychom.
Stchany povreh tehliciek
vkladd modernej budove
punc historickej katedraly.
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MoZnosti tehlickovych fasad

st fascinujuce. Obluky a reliéfy
posobia velkolepo napriek
relativne jednoduchej pokladke.
Obmedzenim je iba fantazia
architekta.

1




B TR D TP
| _EAi

L
e

Hebko ako medvedi koziSok posobi z dialky
tehlickova faséda tohto domu. Rovnako dobre si plni

aj tepelnoakumulacnd Ulohu - v lete chladi, vzime
hreje. NavySe mé aj vyborné zvukoizola¢né schopnosti.
Skutocne dokonaly kozusok pre obytny dom.
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Mohutné tehlové miry
posobia ako pevnost
a budia zaslizeny
reSpekt. Takyto Styl
nikdy neomrzi a pri

spréavnom pou?
posobi velmi moderne.




AL R A LR TR

\\
W s
: ,,.._J_/ ,,y. J

\

O X 5 0 4L LV L © ¢
ew.lh/atﬂCUﬂ%
N n O -7 0Fgys s :
T O C DV © N e Vo
N NN (355,285 c¢cd
N D o O O £ T £ o O
O OO -“gdc=-_952¢C¢
2095 20T 402 w5
XXX T=saoapm - =20
2 ZB;5 €502 0 ax
Mo oo
UeOVt tk/aam/a

%) w0~ o - i

E S Qo £ p 2L X 2 —
o %) o o S o»u

) eaOkV o >0 {

zZ E45 0oz £ © i

< O g @) = |

e
O © a5 5
© i

..-L

g

| !
__. | _ -.-.-.......1&....-:,




iy

AT

Bt AL

bf
Ju-
snej

v

Sevés

kova fasada odbremeni

od starosti o]

hornina
koj
ej udrzbu.

tavby domov.
Zneaupo

e od davnych ¢ias

dobe. Navy

j
ko liek protidne
j

najrozsirenejsia

pouZivandnas
Pieskova farba na fasadach p6so

Sea

Pieskovec
predpi

nenapadne, ne
jlico. TakUto fasadu vam doktor

J

uponahlane
¢

tehli




e
b

. Rtﬁ

RICK

Ziu
Zivotu.

tisicky rokov
/nova aznova

ty prirody. Této

Uca pestrost. To nie
ale Utes
n
k novému

]

7a

Dych vyra:

B

edom

j

v nej objavite Uchvatné obrazy

prebudzajlce stratent fanta

stena neomrzi.

oot e,

odkryva sedime

&
O
>
>
.
O
fhar}
X
S
O
C
N
]
@)
O
N>
C
@
>
SN
&
Qa
O

;

.-!-.E-.IH.II-.-.-HHI-E-EI-IW h-I-F-l-EF‘E’

s ]

==y

b ol B ]

ik

19819q43uaiM foupz



vy g

—

i
erEliv2

-
7

i
=

[T
-4

el =

n

Y /

Hned4 tehli¢ka v kombinacii Lk li=3 ' ' - _““ L
s bielo-sivou fasddou pdsobi velmi ! 4
prijemne. Premyslenym doplnenim

pestrofarebnych ploch sa meni na

hravé umelecké dielo.
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TEHLICKOVE FASADY

INTERIERY
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Vdaka schopnosti presvetlit priestor sa takyto obklad

v interiéroch Casto vyuZziva. Jemny jednoliaty pieskovy
odtien a nevyrazna Struklra posobia prijemne nerusivo.
Svetlost je mozZno doladit farbou Sparovky.
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R 687

Okrem vyrazného vizualneho
efektu je nezanedbatelna aj
tepelnoakumulacnd schopnost

tehlickovych stien. Pri nahle]
zmene teploty dokazu steny
vdaka naakumulovanej energii
teplotu dlhodobo vyrovnavat
a stabilizovat tak tepelni
pohodu v interiéri.
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koplo$nych

beténovych monolitov v interiéroch

vel

ivotu.

skondila. P6sobia neosobne a studeno.
7

Betdn zahaleny do fasady z palenych
tehliciek je efektné rieSenie ako interiér

Mdda priznanych
prebrat k




BRICK R

st sl Sl g d i Lkl )

Sterilne hladké steny st proti prirode. Znervéziuje nas
vedomie, Ze nikdy nebudU také rovné a ¢isté, ako by sme
chceli. Tehlickovy obklad sa vyhyba superrovnym liniam
ajednoliate] farebnosti. V tejto nedokonalosti je ukryta
prirodzenost akrasa. Vinteriéri dokazu tehlicky vytvarat
upokojujlce zény, ktoré potrebujeme

a podvedome vyhladédvame.
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¢i resStauracia?

NR 324 je overeny recept, vdaka ktorému
U citit prijemne.
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Penzién, hotel, kaviaren

satam navstev
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Viete, Co najlepSie kompenzuje
extravagantné riesenie moderného
architekta? Ak sa doma nechcete
citit ako v kozmickej lodi, pouZite
drevené podlahy a tehlickové
obklady stien.
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Aj vy oblubujete retrostyl, ked
vSetko nové vyzera ako staré?
Ked prave dokonceny interiér
posobi akoby tu bol oddavna,
zdedeny po prapredkoch ale
skomfortom moderného ¢love-
ka? Aj pre vas bude takéto fasada
jasnou volbou.
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Neexistuje interiér, ktary by obklady
BRICKER nedokdzali zdtulnit. Nejestvuje
vkus, ktorému by nedokazali ulahodit.
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fasade i vo vnutri domu.
Niet o ¢om polemizovat,
ked spolu véetko ladi.

iy
£ ]



0l

¥ &
] s % . -
i | e

sl IS
P

{

[ =] - P ——
skladat aj
ym kladenim

0 vysk
n
le velmi

ov. Obluky

ik

n
licovych tehal ¢i pasi

MUry a fasady moz
nepravidelnym vertikal
a klenby s naro¢nym, a
efektnym doplnkom.




- Zd aj:lf/yienerlﬁerger

Jeiba na fantdzii a Sikovnosti
stavitela, kde vsade najdu
tehlicky z palenej hliny svoje
uplatnenie. Okrem samotnych
pasikov a licovych tehal mozno
efektne vyuzit aj jadré - casti
zostévajlce po orezani licovej
tehly. Vyznacuju sa vyraznym
vlisom a vyuZit sa dajl ako
tehlicky i pasiky.

Aj doplnkové stavby v exteriéri mézu posobit
aristokratickym dojmom. Vase dielo takto vzbudi
nalezitl pozornost podobne ako dodnes obdivo-
vané honosné tehlové stavby z minulych storoct.

Po obloZenf fasédy domu sa mézu zostavajlce
tehlové jadré pouZit pri obloZeni plotovych murikov.

Kominové systémy vyskladané z beténovych tvéarnic moz-
no obkladat tehlickami nielen v nadstresnej ¢asti, ale ¢asto
aj po celej vyske domu. Ako elegantné obklady kominov su

vhodné aj vdaka schopnosti tehlového materidlu “dychat*

a tak prepustat kondenzovan( vihkost.
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PONUKA
SLUZIEB

www.bricker.sk
info@bricker.sk

ODBORNE PORADENSTVO PRI VYBERE

Kazda stavba aj zékaznik si vyZaduju individualny pristup. Vdaka nasim mnohoro¢nym
sklsenostiam vam pomdZeme rychlo sa zorientovat vSirokej ponuke druhov a spolu
vyberieme to najlepsie riesenie. Odporicame vam navstivit niektory z najblizsich
showroomov Bricker, pripadne si dohodnite stretnutie s nasim zastupcom priamo na
stavbe ¢i uvasho architekta.

ZAMERANIE STAVBY, CENOVA PONUKA

Podla narocnosti projektu si mézete vybrat:

1. vlastné zameranie: rozmery zadajte do formulara “cenové kalkulacia“ na webovej
stranke

2. Poslite nam vypracovany projekt

3. Dohodnite zameranie stavby nasim pracovnikom.

Na zaklade ziskanych podkladov véam doddme cenovi ponuku, ktord obsahuje vsetky

potrebné materialy - licové tehly alebo tehlové obklady, maltové zmesi, Skarovacie zme-

si.V pripade odvetranej fasédy je stcastou cenovej ponuky aj kotviaci systém, pripadne

zateplenie, resp. navrh kompletného rieSenia vase] tehlovej fasady. Stcastou ceny su

aj samostatne rozpisané realizacné préce, dovoz materiélu a jeho vyklédka na stavbe.

VIZUALIZACIE

V ponuke sluzieb firmy Bricker je aj vytvorenie vizualizacie domu sfasédou z vybraného
tehlickového obkladu. Na webovej stranke staci vcasti “vizualizacia zdarma* vybrat far-
bu skarovacej hmoty, odoslat kvalitnt fotografiu a my vam vytvorime 2D vizualizciu.

ODOSIELANIE VZORIEK

Chapeme, Ze pri takej rozsiahlej ponuke povrchov je vyber toho pravého velmi nérocny.
Obrézok z kataldégu sa nikdy nevyrovné skutocnej tehlicke, ktorej sa mozete dotykat

Fotografie referencii z archivov: FABRICK SK, s.r.o.; RUSTIQUE, a.s.; Feldhaus Klinker Vertriebs-GmbH a Wienerberger. llustracné fotografie na stranach 4-5, 8-13, 108-109: Wienerberger.

a vmieste urcenia prikladat na stenu. Materiél posobi inak na priamom slnku, inak za Sera... Preto ponikame moznost
zakUpenia testovace] vzorky, ktort dorucime na vasu adresu. Vzorku si vyberte a objednajte na stranke Bricker.sk.

DOVOZ A VYKLADKA MATERIALU

Stcastou nasich sluZieb st aj dovoz a vykladka materidlu na stavbu. V pripade realizacie fasady nasimi pracovnikmi je
samozrejmou stcastou aj nasledny odvoz obalovych materiélov.

PROFESIONALNA REALIZACIA A ZARUKA KVALITY

Licové tehly a tehlové obklady su citlivé materidly, ktoré treba velmi starostlivo aplikovat a nasledne osetrit. Zalezi néam
na tom, aby sa nami dodavané fasédne tehly spravne zabudovali, preto nase realizacné timy dodrZiavaju predpisa-
né technologické postupy a pouzivaju odporicané materialy. Len tak mbZeme garantovat dlhi Zivotnost a minimalnu
Udrzbu tehlovych fasad.

VLASTNA VYROBA TEHLOVYCH OBKLADOV

V z&ujme poskytovania ¢o najvyhodnejsich cien a sluZieb pre nasich zakaznikov vyrabame tehlové obklady priamo u nés.
Tieto tehlové obklady reZeme z licovych tehél podla vasho vyberu. Vyhodou takto vyrébanych tehlovych obkladov je ich
priazniva cena a aj fakt, Ze moéZeme vyuZit vSetky Casti rezanej tehly - ako licové strany, tak aj tzv. tehlové telo, ktoré ma
velmi priaznivd cenu a dé sa na stavbe zaujimavym spbsobom vyuzit.

SPOLUPRACA S ARCHITEKTMI A PROJEKTANTMI

Pri navrhovani fasad pre klientov Uzko spolupracujeme s architektmi a projektantmi. Tehlové fasady vyZaduju aj rieSenie
Specifickych technickych detailov, preto radi poskytneme vsetky potrebné informécie.

KVALITNE KOMPONENTY

Na realizaciu pouZivame najkvalitnejSie maltové zmesi. Tieto sa Specialne vyvijaju a vyrabaju pre systémy tehlovych fasad

vvvvv

PouZité fotografie sa nemusia zhodovat so skuto¢nou farebnostou produktov, preto odpori¢ame osobn( navstevu niektorého z nasich showroomov alebo objednanie vzorky na www.bricker.sk.
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